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FAX 0568-39-6022mail info@jsva.gr.jp

ご依頼の内容・結果等、すべての情報について、第三者に開示することはありません。

機密保持の厳守

最大安定傾斜角度測定試験

被牽引車制動装置（別添15 3.5.）

試験についてのお問合せ

日本特殊車輌協会 ( http://www.kaizoushinsei.com/  ) ( http://www.jsva.gr.jp/ )

愛知県一宮市浅野福寿庵60-2 TEL 0568-39-6011

※　試験費用は税別となります。試験費用には標準的な消耗資材及び人件費、機器使用料が含まれます。

※　出張試験の場合には別途出張費用（交通費・宿泊費など）が必要となります。

難燃性試験（別添27 内装材料の難燃性の技術基準）

58,000

150,000

58,000

330,000

150,000

150,000

38,000

頭部後傾抑止装置の性能試験 (R17)

座席背もたれ及び頭部後傾抑止装置の衝撃吸収試験 (R17)

手荷物移動時乗員保護 (R17)

後写鏡の後方視界 (R46)

2024/04/01～

150,000

58,000

150,000

座席ベルト取付装置の試験 (R14)

座席背もたれ及びその調節機構の強度試験 (R17)

座席取付装置、調節機構、ロック機構及び移動機構の強度試験 (R17)

ドアラッチ及び扉保持装置強度（協定規則第11号）

200,000

150,000

ご依頼の流れ

ベルト取付装置の位置 (R14)

車枠応力測定試験（ひずみ測定試験）

受託試験のご依頼について

窓口及び郵送にてご依頼を承っております。

試験依頼書(JSVA1-2様式)に必要事項をご記入の上、お申し込みください。

担当者から試験詳細及び見積書をお送りさせていただきます。

試験項目により必要データ及び試材が異なりますのでご対応ください。

試験予定日の前日(出張時は出張日の前日)までに試験費用をご入金ください。

58,000

ご依頼内容について試験を実施いたします。

試験終了後、試験報告書又は試験成績書、試験鑑定証明書を発行いたします。

標 準 試 験 費 用試 験 項 目

試験費用について



・ ご依頼の内容によりお受けできない場合があります。
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

試験につきましては保安基準の適合性を確認する内容となりますので、製品開発用のデータ

提供や撮影およびご依頼者様の立ち合いには対応しておりません。

試験結果において不適合と判断された場合は、試験成績書の発行は行いません。簡易レポー

トとして不適合箇所の詳細をお知らせいたします。

ひずみ測定試験につきましては、試験の性質上、ボディにセンサーを貼り付けるため、貼付

跡が残ります。溶剤等での撤去作業はご依頼者様にてお願いしております。

以上

ご依頼時の注意事項

試験結果につきましては試材に対する成績となり、同型品すべてにおいて内容を保証するも

のではありません。

遠方出張試験の場合、事前に試験資材を配送する必要がある場合には受け取り等のご協力を

いただく場合があります。

出張試験の際、機材に限りがあるため通常の試験とは異なる手順を行う場合があります。

（航空機での移動の場合など機内持ち込み制限があるため）

標準試験費用には試験治具製作費を含んでおりますが、試材形状等により特殊な治具が必要

な場合には別途費用を申し受ける場合があります。

ご入金後に試験をキャンセルされた場合には、各種費用（治具製作費など）は返金不可とな

ります。

試験項目により試験成績書を複数台にてご利用予定の場合には、予め担当者にご相談くださ

い。（試験成績書の様式が変わります）

試材をご郵送いただく場合、郵送料はご依頼者様負担となります。試験終了後の試材につき

ましては、破損の有無に係らず着払いにてご返送いたします。

その他のご不明点及び疑問点は、ご入金前までに必ずご確認ください。

試材および成績書につきましては、1年以上ご連絡およびお引き取りがない場合、当方にて

処分させていただきますのでご了承ください。



月 日

〒

□

□

□

JSVA 2022.06(JSVA1-2様式)

自 動 車 応 力 試 験 依 頼 書

殿

受付印受付年月日

年令和

日 本 特 殊 車 両 協 会

下記の自動車応力試験を依頼します。

車名 型式又は車両種別 車台番号（シリアル番号）

TEL

氏 名 ・ 名 称

住 所

試 験 依 頼 者

モノコックボディ車枠応力測定試験（ひずみ測定試験）

梯子型フレーム車枠応力測定試験（ひずみ測定試験）

□ 座席背もたれ及び頭部後傾抑止装置の衝撃吸収試験 (R17)

□ 座席背もたれ及びその調節機構の強度試験 (R17)

試験数試験依頼内容（依頼試験項目の□にチェックを入れてください）

ベルト取付装置の位置 (R14)□

□ 座席ベルト取付装置の試験 (R14)

□ ドアラッチ及び扉保持装置強度（R11）

□

□

□ 後写鏡の後方視界 (R46)

□ 最大安定傾斜角度測定試験

□ 手荷物移動時乗員保護 (R17)

□ 座席取付装置、調節機構、ロック機構及び移動機構の強度試験 (R17)

□ 頭部後傾抑止装置の性能試験 (R17)

□ 難燃性試験（別添27 内装材料の難燃性の技術基準）

成績書番号

協会記入欄（下記枠内には記入しないでください）

□ 被牽引車制動装置（別添15  3.5.）

担当試験年月日 試験場所

一宮ベース

出張測定試験

その他


